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 Welche Aussage über den Klimawandel ist richtig?
• Die Reederei Maersk war 2018 für die meisten CO2-Emissionen in der weltweiten
Güterschifffahrt verantwortlich
• Mit dem Treibstoff HVO100 können alle Lkw in Deutschland auf den Diesel verzichten und bis
zu 90 Prozent CO2-Emissionen einsparen
• Auf den Tonnenkilometer gerechnet, ist der Gütertransport mit einem Fracht�ugzeug im
Vergleich zum Lkw und Schiff die umweltschädlichste Transportmethode

Ein serbischer Fahrer eines Sattelzuges erbringt in Deutschland für seinen Unternehmer (EU-
ansässig, mit Gemeinschaftslizenz) einen Kabotagetransport. Welche Dokumente muss er
laut geltendem Recht für eine Kontrolle mitführen?
• Führerschein, Fahrerkarte, Fahrzeugscheine, Fahrzeugbrief, Frachtpapiere, Personalausweis,
Aufzeichnung des Digitachos der letzten 28 Tage, Entsendemeldung, beglaubigte Kopie der EU-
Lizenz
• Führerschein, Fahrerkarte, Fahrzeugscheine, Frachtpapiere, Personalausweis, Aufzeichnung
des Digitachos der letzten 28 Tage, Kopie der Entsendemeldung, beglaubigte Kopie der EU-
Lizenz
• Führerschein, Fahrerkarte, Fahrzeugscheine, Frachtpapiere, Pass, Aufzeichnung des
Digitachos der letzten 28 Tage, Kopie der Entsendemeldung, beglaubigte Kopie der EU-Lizenz,
Fahrerbescheinigung, Aufenthaltsberechtigung

Anfang 2024 schaffte das erste Mal ein in Serie gefertigter E-Lkw die Teststrecke der
VerkehrsRundschau ohne Zwischenladung (348 Kilometer Länge). Welchen
Durchschnittsverbrauch in Kilowattstunden auf 100 Kilometer erzielte die Kombination, die
bis auf 34 Tonnen ausgeladen war?
Schätzfrage. Richtige Antwort: 112 kWh/Kilometer (Min. Schätzwert: 108; Max. Schätzwert:
117)

Welche Aussage über den Lkw-Hersteller MAN ist richtig?
• MAN überlegt, einen Lkw mit H2-Verbrennungsmotor auf den Markt zu bringen
• MAN kooperiert bei seinen Brennstoffzellenantrieben mit Iveco
• MAN sieht die größte Zukunft im Biogasmarkt

Welche Lkw sind heute von der Maut befreit?
• Keine
• Elektro-Lkw
• Biogas- und Elektro-Lkw

Wie hoch ist der CO2-Preis auf einen Liter HVO100 in Deutschland?
• 0 Cent
• ~14 Cent
• ~25 Cent
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Was verbirgt sich hinter dem Projekt SAFE20?
• Ein Konzept für autonome Lkw-Transporte zwischen zwei Depots
• Ein Konzept für automatisierte Umsetzfahrzeuge
• Ein Projekt von Dachser, das Mitarbeiter besser schützen soll

Wer war 2022 der Chefredakteur der VerkehrsRundschau?
• Gerhard Grünig
• Moritz Döbler
• Matthias Rathmann

In welchem Land sind die Netto-Dieselpreise an der Tankstelle im Jahr 2024 für gewöhnlich
am günstigsten? 
• Tschechien
• Polen
• Österreich

Wie viele neue UN-Nummern schlägt die informelle UN-Arbeitsgruppe Lithiumionenbatterien
für Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien, auch in oder mit Ausrüstung, ab 2027 vor?
• 2
• 5
• 32

Ein Lkw erzeugt nicht nur während der Fahrt Emissionen, auch andere Faktoren wie zum
Beispiel seine Herstellung haben einen Ein�uss auf die Umwelt. Wie hoch ist nach der
Lebensdauer (8 Jahre, 100.000 Kilometer/Jahr) der Anteil der Emissionen, der nur durch den
Treibstoff zustande kommt?
Schätzfrage. Richtige Antwort: 97 Prozent (Min. Schätzwert: 95; Max. Schätzwert:99)

Ab dem Geschäftsjahr 2024 müssen viele Unternehmen im Rahmen der CSRD-Richtlinie
einen Umweltbericht veröffentlichen. Dabei wird je nach Emissionsart zwischen Scope 1, 2
und 3 unterschieden. Wie viele verschiedene Kategorien gibt es im Bereich Scope 3, der
besonders für Nutzfahrzeughersteller wichtig ist?
• 15
• 27
• 51

Wie lange gelten Ausnahmen der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV)?
• Nur bis zum nächsten Vorschriftenwechsel
• Grundsätzlich drei Jahre
• Unbegrenzt, außer die Geltungsdauer ist ausdrücklich bestimmt
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Wie schwer darf ein vollelektrischer Lkw in Deutschland höchstens sein, wenn er im
Kombinierten Verkehr unterwegs ist?
• 42 Tonnen
• 44 Tonnen
• 46 Tonnen

Welche Besonderheit zeichnet den vollelektrischen Lkw HC900E von Designwerk aus?
• Er verfügt im Fußraum über bis zu vier Pedale.
• Er kann mit einer Ladung über 1000 Kilometer weit fahren
• Er hat einen vollautonomen Fahrmodus, bei dem der Fahrer nur noch als „Aufpasser“ an Bord
ist

Wie viele Folgen des Podcasts VerkehrsRundschau Funk wurden bis zur Sommerpause im
August 2024 bislang veröffentlicht?
•93
• 261
• 350

Was verbirgt sich hinter sogenannten Phantomfrachtführern?
• Kriminelle, die sich eine falsche Identität verschaffen, Transporte übernehmen und die Ware
verschwinden lassen
• Speditionen, die keinen großen Hauptsitz, sondern lediglich eine Briefkastenadresse haben
• Illegale Betriebe, die bewusst in Ländern mit niedriger Steuerlast eröffnet werden, um Geld zu
sparen

Auf den Straßen welches EU-Staates können Lkw-Fahrer wegen Linksverkehr schon einmal
durcheinanderkommen?
• Großbritannien
• Malta
• Farörer-Inseln

Wie viele Transport- und Logistikbetriebe konnten laut der DIHK im Jahr 2023 nicht alle
Ausbildungsplätze besetzen?
• 49%
• 52%
• 57%
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Wer ist nach HGB für die beförderungssichere Verladung verantwortlich?
• Absender
• Versender
• Spediteur

Wie hoch haftet man nach HGB maximal für eine Lieferfristüberschreitung? 
• Mit der einfachen Fracht
• Mit der dreifachen Fracht
• Mit der zweifachen Fracht

Welche Aussage zur Lkw-Maut ist richtig? 
• Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) führt alleinig alle Mautkontrollen in
Deutschland durch
• Das BALM kann mit speziellen Systemen auf die Daten von Mautbrücken zugreifen und im
Zweifel verdächtige Fahrzeuge am nächsten Rastplatz herauswinken
• Die Mautbrücken und blauen Kontrollsäulen an Bundesstraßen erfassen nur die
Fahrzeugkennzeichen und verwerfen diese im Anschluss an die Mautkontrolle

Welcher berühmte Moderator hat nicht nur eine eigene Sendung, sondern auch einen
Speditionshintergrund?
• Torsten Sträter
• Stefan Raab
• Klaas Heufer-Umlauf

Mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit kalkulieren Sie, wenn Sie die Transportdauer mit
einem Lkw von München nach Rostock planen?
62 km/h (Min. Schätzwert 58; Max. Schätzwert 66)

Auf der IAA Transportation werden neue Technologien und Innovationen aus der
Transportwelt gezeigt. Welche Aussage über die diesjährige IAA Transportation ist richtig?
• Es wurden chinesische E-Lkw vorgestellt, die Batterien mit einer so großen Kapazität haben,
wie man sie in Europa bislang nicht kannte
• Das chinesische Unternehmen Milence plant ein Ladenetz für E-Lkw in Europa zu errichten
• Die Marken chinesischer Hersteller heißen „Superpanther“, „Windrose“ oder „King Long“

Welche Aussage über den Energiehaushalt in Deutschland ist richtig?
• Seit einem Jahr verbraucht Deutschland in der Monatsstatistik meist mehr Strom als es
selbst erzeugen kann.
• Im Vergleich mit anderen Erzeugungsformen in Deutschland waren im vergangenen Jahr die
Offshore-Windanlagen der stärkste Energielieferant.
• Wegen des Atomausstiegs wurden 2023 genau 0 Kilowattstunden Kernenergie in
Deutschland erzeugt.
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Welche Standgeld-Klauseln in AGB sind rechtswirksam?
• Eine Klausel, in der steht, dass Standzeiten generell nicht vergütet werden
• Eine Klausel in der steht, dass sich der Frachtpreis inklusive aller Stand- und Wartezeiten
versteht.
• Eine Klausel in der eine konkrete angemessene Höhe des Standgelds pro angefallener Stunde
Wartezeit festgelegt ist.

Was bedeutet „Tracing“?
• Gibt an, welchen Weg eine Sendung genommen hat
• Gibt an, wo sich die Sendung im Augenblick be�ndet
• Gibt die prognostizierte Ankunftszeit der Sendung an

Welche der Aussage stimmt im Zusammenhang mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(AU)?
• Ein Arbeitgeber darf eine AU ablehnen. 
• Wer krankgeschrieben ist, muss zu Hause bleiben 
• Man kann sich bis zu drei Tage krankmelden, ohne zum Arzt zu gehen und eine AU beim
Arbeitgeber vorzulegen

Wie viele vollelektrische Sattelzugmaschinen waren zum 01.01.2024 laut Kraftfahrt-
Bundesamt in Deutschland zugelassen? 
Schätzfrage. Richtige Antwort: 365 (Min. Schätzwert: 360; Max. Schätzwert:370 Stück)

Wie hoch waren im 1. Halbjahr 2024 die prozessbezogenen - also vom Palettenpreis
unabhängigen - Kosten für den Palettentausch in der Stückgutlogistik?
• 3,88 Euro
• 4,49 Euro
• 5,33 Euro

Wann haftet der Frachtführer nicht vollumfänglich für Verspätungsschäden?
• Wenn auf dem Transportweg ein Unfall passiert ist
• Wenn es auf dem Transportweg zu Stau oder erhöhtem Verkehrsaufkommen kommt
• Wenn eine im Voraus angesagte Demonstration den Transportweg beeinträchtigt
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Welche Merkmale müssen vor einem TAPA-Sicherheits-Transport festgelegt werden?
(Expertenfrage: FRIGO TRANS GmbH)
• Die Geschwindigkeit, die auf der Autobahn gefahren werden darf.
• Dass der Fahrer zur Sicherheit zwei Paar Sicherheitsschuhe dabeihat.
• Die Route des Transports, die anzufahrenden Sicherheitsparkplätze, die
Notfallkommunikation mit dem Fahrer.

Was ist eine Kamerabrücke? (Expertenfrage: BMDV, Oliver Luksic)
• Kamerabrücken überprüfen die Geschwindigkeit von Lkw auf Autobahnen in der Schweiz. 
• Kamerabrücken erstellen aus unterschiedlichen Perspektiven Bilder von durchfahrenden
Güterwagen. Eine KI erkennt Schwachstellen, auf Basis der Bilder werden Instandhaltungen
beauftragt.
• Als Kamerabrücken bezeichnet man Brücken, die den Pegelstand von Bundeswasserstraßen
messen und an Güterschiffe weitergeben.

Wie hoch ist der derzeitige, ungefähre Ladeverlust beim Schnellladen (DC) beim LKW?
(Expertenfrage: Mezger Mobility & Solutions)
• Es gibt keinen Ladeverlust
• Ca. 10 %
• Mind. 30 % 

Welche Besonderheit zeichnet den batterieelektrischen Schwer-Lkw von Iveco S-eWay aus?
(Expertenfrage: Jan Burgdorf, Ressort Test & Technik, VerkehrsRundschau)
• Der S-eWay verfügt weder über ein Getriebe noch über eine Kardanwelle
• Die Peak-Leistung des S-eWay beträgt 940 kW
• Den S-eWay soll es zu einem späteren Zeitpunkt auch als Haubenfahrzeug geben, um weitere
Batteriepakete am Fahrzeug unterbringen zu können

Wieviel Prozent der Logistikunternehmen nutzen zur Optimierung Ihrer Transportauslastung
bereits KI? (Expertenfrage: Reber Logistik)
• 0-20%
• 20-50%
• mehr als 50%

Welche der folgenden Technologien wird voraussichtlich den größten Ein�uss auf die
Reduzierung von CO2-Emissionen in der Logistikbranche bis 2030 haben? (Expertenfrage:
SVG Süd)
• Optimierte Routenplanung durch KI 
• Elektrische Antriebe
• Biokraftstoffe
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Hausspediteur G aus Ludwigshafen schließt einen Beförderungsvertrag mit der in Worms
ansässigen Firma T über den Transport von 1 Palette, 400 kg, mit Ersatzteilen. Das Be- und
Entladen soll ausdrücklich durch den Frachtführer vorgenommen werden. Empfänger ist die
Firme K in Weil am Rhein, nahe an der französischen Grenze. Als Ladetermin wird zwischen
den Firma G und T der 18.11.2024 um 09:00 Uhr bei dem Auftraggeber P aus Worms
vereinbart und auch bestätigt. Aufgrund einer Reparatur der Sattelzugmaschine erscheint der
Fahrer erst am 18.11.2024 um 15.00 Uhr zur Beladestelle. In der Eile wird die Palette vom
Fahrer nicht ordnungsgemäß mit Spanngurten gesichert. Kurz nach Fahrtantritt hört der
Fahrer im Radio den Verkehrsfunk und die bereits bestehenden Stauungen rund um Baden
Baden. Als Vielfahrer weiß er um die Möglichkeit, den Staus mit einer Ausweichstrecke
teilweise durch Frankreich zu entgehen.  In einer scharfen Linkskurve hinter Straßburg löst
sich die Palette und kracht gegen die Bordwand der Sattelzugmaschine. Dabei werden die
Ersatzteile teilweise beschädigt. Gegen 19:00 kommt der Fahrer, nachdem er die Palette
wieder zügig gesichert hatte, schließlich beim Empfänger in Weil am Rhein an. Das
Werksgelände ist aber bereits verschlossen, so dass eine Ablieferung der beschädigten Teile
erst am nächsten Morgen statt�ndet. Hätte er vereinbarungsgemäß um 09:00 geladen, wäre
er auch rechtzeitig angekommen. Die Firma K musste am 18.11.2024 wegen der fehlenden
Ersatzteile die Produktion früher einstellen und macht, neben dem Güterschaden, auch
Bandstillstandkosten geltend.

Besteht eine Haftung des Frachtführers T gegenüber dem Hausspediteur G wegen der
Beschädigung und der verspäteten Ablieferung nach Frachtrecht? (Expertenfrage: KRAVAG)
• Der Frachtführer T haftet nicht, da der Auftraggeber P ihm bei der Beladung und Sicherung
nicht geholfen hatte und somit die Beschädigung hätte vermieden werden können. Der Defekt
der Sattelzugmaschine sei für ihn im Übrigen ein unabwendbares Ereignis.
• Der Frachtführer T haftet für die Beschädigung und Verspätung nach den Bestimmungen der
CMR (Art.17 ff. CMR), da der Schaden in Frankreich, also bei einem grenzüberschreitenden
Transport, eingetreten ist. Auch die verspätete Anlieferung stellt haftungsseitig eine
Lieferfristüberschreitung im Sinne der CMR dar.
• Der Frachtführer T haftet für die Beschädigung, aber nicht für die verspätete Anlieferung nach
den nationalen, gesetzlichen Bestimmungen über das Frachtrecht (HGB), da es sich nicht um
eine Lieferfristüberschreitung handelt.

Auf was muss im Bereich "GDP – Good Distribution Praxis" Transport beachtet werden?
(Expertenfrage: Frigo-Trans GmbH)
• Alle Mitarbeiter, die an einem GDP-Transport beteiligt sind, müssen auf die Prozesse geschult
sein.
• Bei einem GDP-Transport muss nichts Besonderes beachtet werden.
• Es ist darauf zu achten, dass der Fahrer ausschließlich englisch spricht.


